
SCHEDA TECNICA 
Scovolo Dissuasore Anti-Piccioni per Impianti Fotovoltaici e Grondaie 

 

Lo scovolo ITALGAM è ad oggi il più efficace dissuasore anti-piccioni per la protezione degli impianti 
fotovoltaici e delle grondaie. Si installa rapidamente e non richiede fissaggi di alcun tipo: viene 
semplicemente incastrato lungo il perimetro dell’impianto, senza compromettere la ventilazione né il 
rendimento dei moduli. 

Varianti disponibili 
SCOVOLO EVO 2.0  specifico per fotovoltaici SCOVOLO STANDARD 
• Lunghezza max. 300 cm 
• Diametri: 160 – 190 – 220 mm 
• Setole in PPL nero zigrinate anti-UV Ø 1,4 mm 
• Filo in acciaio inox 304L Ø 1,5 mm  
(Ø 1,8 mm per 220 mm) 

• Lunghezza max. 300 cm 
• Diametri: 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 220 mm 
• Setole in PPL nero lisce anti-UV Ø 0,8 mm 
• Filo in acciaio inox 304L Ø 1,2 mm 
(Ø 1,8 mm per 220 mm) 

 
Le setole in polipropilene, di spessore consistente, garantiscono negli anni una notevole elasticità; il 
trattamento anti-UV rallenta a lungo la cristallizzazione del materiale esposto ai raggi solari. Lo scovolo EVO 
2.0 presenta setole zigrinate e di maggior spessore, per un miglior grip sulle superfici, montate sfalsate 
tramite un particolare procedimento brevettato che favorisce il deflusso del calore prodotto sotto i pannelli 
nelle giornate assolate. 

Proprietà del polipropilene (PPL) 
PROPRIETÀ U.M. METODO VALORE 

MECCANICHE 
Peso specifico g/cm3 ISO 1183 0,91 
Tensione a snervamento MPa DIN EN ISO 527 32 
Allungamento a rottura % DIN EN ISO 527 70 
Allungamento a snervamento % DIN EN ISO 527 8 
Modulo di elasticità MPa DIN EN ISO 527 1400 
Durezza Shore D ISO 868 70 
Resistenza all’urto kJ/m2 DIN EN ISO 179 NR 
Resilienza kJ/m2 DIN EN ISO 179 7 

TERMICHE 
Punto di fusione °C – 164 
Temperatura di esercizio °C – 0 / +100 
Coefficiente di dilatazione lineare K-1 DIN 53752 1,6×10-4 
Conducibilità termica W/m·K DIN 52612 0,22 
Comportamento alla combustione classe UL 94 HB 

DIELETTRICHE 
Rigidità dielettrica kV/mm IEC 243-1 52 
Resistenza superficiale Ohm DIN IEC 167 1014 

NR = Nessuna rottura. I valori riportati sono forniti a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte di Italgam. 

Comportamento al fuoco e note ai fini della prevenzione incendi 

Il polipropilene, come materia prima, presenta classe di infiammabilità UL 94 HB (combustione 
orizzontale lenta): non è ignifugo, ma non innesca fiamme e fonde a 164 °C. Alle setole dello scovolo 
EVO di Italgam viene inoltre applicato uno specifico trattamento volto a limitare la propagazione di 
un’eventuale fiamma. Si precisa che, allo stato attuale, non è disponibile una classificazione formale di 
reazione al fuoco per questa tipologia di prodotto: lo scovolo non è infatti un elemento strutturale o di 
rivestimento, bensì un accessorio perimetrale, per il quale non sono previste specifiche classi di 
riferimento secondo la norma EN 13501-1. 



Lo scovolo è un componente puramente meccanico e passivo: non è un componente elettrico e non 
altera in alcun modo l’impianto fotovoltaico né i suoi collegamenti. Ai fini di un impianto soggetto a 
C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi), la compatibilità del prodotto deve essere valutata dal 
professionista antincendio incaricato in funzione della specifica installazione (tipo di copertura, classe 
dei moduli, esito della valutazione del rischio), anche alla luce delle Linee guida VVF per gli impianti 
fotovoltaici (Nota 01/09/2025 n. 14030). 

Anima in acciaio inox 
Anima in filo di acciaio inox AISI 304L (Low Carbon) Ø 1,2 mm nella versione Standard e 1,5 mm nella 
versione EVO. Il minor tenore di carbonio riduce la precipitazione di carburi di cromo nelle fasi di saldatura 
e quindi la suscettibilità alla corrosione intergranulare, rendendo l’acciaio 304L particolarmente resistente 
anche in condizioni corrosive severe. 
Prodotto in Italia presso i nostri stabilimenti, lo Scovolo Dissuasore ITALGAM ha una garanzia di 10 anni. 
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